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Haluatko maalata seinät itse? Työohjeet, joita pitää noudattaa 

 

1.Puhdista ja tasoita seinät 
Jos seinät on tapetoitu, ota yhteyttä asiakaspalveluun. Tapetit on poistettava ennen 

maalausta. Pese tarvittaessa seinät ja tasoita mahdolliset reiät sekä muut epätasaisuudet. 

Kiinnikkeet / naulat poistetaan ja kohoumat tasoitetaan seinäpinnan tasalle, tämän jälkeen 

ylimääräiset reiät tasoitetaan seinätasoitteella lastalla painaen. Kuivumisen jälkeen hiotaan 

ylimääräinen tasoite pois ja tarvittaessa tehdään uusinta tasoitus. Lopuksi hionta ja pölyjen 

poisto. 

2. Maalarinteipillä viimeistellyt reunat 
Tee maalarinteipillä terävät maalireunat. Vedä maalarinteippi paikalleen. Paina sormella 

teipin reunaa pitkin, jotta se varmasti kiinnittyy ja ettei maalia pääse teipin alle. 

3. Muista rajata 

Tee rajaus eli maalaa ensin seinien nurkat ja listojen vieret. Tähän sopii hyvin 

patterisivellin. Jos käytät nurkkatelaa, muista teipata kohdat, joita et maalaa. Rajaaja tai 

sivellin käy tähän työhön myös. 

4. Käytä telaa oikein 

Levitä maali telalla rauhallisesti. Varo, ettei maalia roisku kattoon. Maalaa puolen telan 

verran aina edellisen vedon päälle. Maalikaukaloa ei kannata täyttää liikaa. 

5. Etene pienestä isoon pintaan 

Maalaa ensin pienet pinnat ja sitten vasta isot pinnat. Maalaa seinä yhteen kertaan 

(tarvittaessa toiseen kertaan), ja levitä maalia kunnolla joka paikkaan, jotta maali peittää 

seinän tasaisesti. 

6. Nurkat ja paikatut kohdat 
Viimeistele siveltimellä maalatut kohdat. Silloin saat ne näyttämään samalta kuin telalla 

maalatut pinnat. ”Painele” maalia varovasti siveltimen kärkiosalla. 

7. Muista maalarinteippi 
Poista maalarinteippi maalin ollessa märkää, jolloin se irtoaa helpommin. Puhdista lopuksi 

välineet. 

Lähtökohta kaikessa on tilan valmistelu. Suojaa lattia ja etenkin maalatessa ne pinnat, 

(esim. listat) joita ei ole tarkoitus käsitellä. Tarvittavien tasoitusten jälkeen hiontapölyn 

poisto. Suojavaate voi olla tarpeen, sillä maalatessa voivat vaatteet tahriintua maaliin. 

Tuuleta riittävästi ja varmista, että ilma pääsee kiertämään. Välineet kannattaa puhdistaa 

kunnolla käytön jälkeen. Taukojen aikana telan ja pensselin voi kietoa muoviin, jotta ne 

eivät kuivu. 

 


