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Haluatko kunnostaa terassin? Työohjeet terassin öljyämiselle: 
 

 Esityöt: Tarkasta terassilautojen kunto. Kierrä ylös nousseet ruuvit takaisin laudan 
pintaan. Poista rasva- ja muut tahrat. Hio tarvittaessa. Jos terassissa ei ole 
pinttynyttä likaa, riittää kun irtonaiset roskat harjataan pois. Huomioi että likaiset 
kohdat saattavat jäädä näkyviin öljyämisen jälkeen. 

 Pese terassi: Vesipesu ja juuriharja yleensä riittää. Pintojen pesuun voi käyttää 
myös mietoa pesuaineliuosta esim. mäntysuopa. Irronnut lika ja pesuaine on 
huuhdeltava pois ennen kuin se ehtii kuivua. Painepesurin käyttö ilman 
terassiharjapäätä, saattaa nostaa tikkuja lautojen pintaan, jos näin käy on laudat 
hyvä hioa pituussuunnassa kertaalleen.  

 Anna terassin kuivua: 2-3 vrk tai, jos pesuun on käytetty painepesuria niin 
mielellään viikko. Puun on oltava läpikuivaa, että öljy pääsee imeytymään puuhun 
kunnolla.  

 Öljyäminen: Levitä puuhun sienellä tai pensselillä niin paljon kuin puu imee 
itseensä. Levitä ohut kerros yhdelle tai kahdelle laudalle kerrallaan päästä päähän, 
näin pintaan ei jää työsaumoja. Ylimääräinen imeytymätön öljy pyyhitään pois 
rätillä. Anna terassin kuivua 1-2 vrk. 

 

Muista: Öljyiset rätit on kasteltava työn jälkeen vedellä syttymisvaaran takia. 

Muista: Sekoittaa sävytetty öljy huolellisesti tasaisen tuloksen saavuttamiseksi. Jos työ 
jatkuu pitkään, sekoita öljyä välissä uudelleen. 

Muista: Tarkasta säätiedotus ja odota sopivaa keliä, öljyäminen kannattaa tehdä 
puolipilvisellä tai pilvisellä poutasäällä lämpötilan ollessa 5-20 astetta. 

Tarkasta pakkauksen varoitusmerkinnät sekä ohjeet ja muista suojata itsesi. 

 


